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	 	 Verdünnung	
 

Allgemeine Produktbeschreibung			 

Produktbeschreibung	 	 Universelles Verdünnungsmittel mit guten Löseeigenschaften.	

Anwendungsbereich	 	 Zur Verdünnung aller lösemittelhaltigen biopin Produkte und Leinölfirnis. Zur Pinsel- und 	 	
	 	 Werkzeugreinigung, zur Entfettung sowie zur Entfernung von Harz- und Wachsverunreinigungen.	

Zusammensetzung	 	 Isoaliphate.

Lagerung	 	 Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.	

Haltbarkeit	 	 Nahezu unbegrenzt haltbar.	

Gebindegrößen	 	 0,5 ltr., 1 ltr., größere Gebinde auf Anfrage	

	
Technische Daten			 

Spezifisches Gewicht	 	 Ca. 0,76 g/ml.	

Flammpunkt	 	 > 62°C.	

Verarbeitungshinweise			 

Sicherheitshinweis	 	 Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
	 	 	 	
Produktentsorgung	 	 Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der 	 	
	 	 	 	 Verarbeitung gelangen lassen. Vollständig entleerte Gebinde dieses Produktes gehören zum 		
	 	 	 	 Metallrecycling. bzw. in den Gelben Sack/Tonne (Grüner Punkt).	
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Hinweis: Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen 
ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muß die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen An-
wendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte 
Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fort-
schritts vor. Stand: Oktober 2010
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